
朔州市平鲁区环境保护局

 朔平环评函〔2019〕10号

关于平鲁区城区道路、小区、硬化、亮化、踏铺、

罩面及管网配套工程（北坪村基础设施提升改造工程）
环境影响报告表的批复

朔州市平鲁区市政公用局：

你单位报送的《平鲁区城区道路、小区、硬化、亮化、踏铺、罩面及管网配套工程（北坪村基础设施提升改造工程）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请已收悉。经研究，现批复如下： 

一、该项目建设地点位于平鲁区北坪村，主要建设内容包括:雨、污水管网工程，路面改造工程及环保工程。项目总投资3900万元，其中环保投资115万元，占总投资的2.95%。在严格落实《报告表》和本批复提出的各项生态保护、污染防治措施要求后，同意项目实施。

二、在设计、施工和运营过程中要贯彻国家关于节能、低碳、环保的相关要求，积极落实各项生态和环保措施，并重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。施工期采取边界围挡，场地洒水，物料遮盖；管道开挖，应减少土方堆存量并及时回填利用，堆放时采取防尘措施；物料运输车辆应加盖篷布，驶出工地时要清洗轮胎。保证扬尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放源浓度限值。
2、落实水环境保护措施。土石方开挖应尽量避开雨季，及时清理施工废物，物料堆放要采取防雨水冲刷和淋溶措施，设备冲洗水和施工营地生活污水均设集水沉淀池，经沉淀后全部用于施工场地洒水抑尘。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3、落实噪声污染防治措施。本项目距离周围声环境敏感目标较近，合理安排施工机械作业时间，严禁在22：00—6：00以及12：00—14：30之间施工；选用低噪声施工机械设备，设置临时隔声屏障。施工噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声限值》﹙GB12523-2011﹚的要求。 

4、做好固体废物的妥善处理。按照“资源化、减量化、无

害化”处理处置原则，施工过程中应建立废料统一存放场地，尽量回收利用，不能利用的集中收集，送至指定的处置场处置；生活垃圾经集中收集后，运往垃圾处理场处理。  

5、生态保护措施。建立环境管理制度，严格控制施工范围，避免超挖破坏植被，减少临时占地，缩短施工期，做好水土保持和生态恢复；工程结束后，及时清理场地，临时占地恢复原貌，路面恢复须达到硬化要求标准。 

6、建立公众参与平台，加强宣传和沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。

三、项目建设必须严格按照《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018〕39号）要求，落实建设项目“三同时”管理要求，做好建设项目竣工环境保护验收工作。
四、本项目施工期和运营期的环境保护日常监督管理工作，由生态环境部门的综合行政执法队负责。

朔州市生态环境局平鲁分局

2019年5月16日    

度目产生的主要污染物排放量须满足我局核定的总量控制要求：烟尘炉。

































































































